
MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• MODULAR SEATING - SEDUTE MODULARI - MODULARE SITZGRUPPEN - SIEGES MODULAIRES - ASIENTOS MODULARES 
Inner structure in steel with elastic belts, fire-retardant  flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m3)
Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m3) / Inneres Gestell 
aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m3) / Structure 
interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/mc) / Estructura interna de 
acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad de 60 kg/m3)

   FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO
Cat. A - C - D - E - G - H - N - P

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN
Die-cast aluminium legs, high resistance steel frame  
Gambe in pressofusione di alluminio, traversi in acciaio alto resistenziale / Füße aus Aluminiumdruckguss, Querbalken aus höchstfestem 
Stahl / Pieds en aluminium moulé sous pression, traverses en acier haute résistance / Patas en fundición de aluminio, traversos en acero 
de alta resistencia

   FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN 
Epoxy-polyester powder coating 
Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con  
pintura en polvo epoxi-poliéster

   FEET - PIEDINI -  GLEITER - PATINS - TACOS
In technopolymer 
In tecnopolimero / Technopolymer / En tecnopolymère / En tecnopolimero

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code DSO_LINK 
Linking device 
Gancio di collegamento / Reihenverbindung / Crochet de liaison / Gancho de unión

code DSO2.3 
Cushion 
Cuscino / Kissen / Coussin / Cojín

REGULATIONS
AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo
Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Ministerial type approval «serie Social Plus» Class 1 IM 
Omologazione Ministeriale «serie Social Plus» Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Social Plus» Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle 
«Serie Social Plus» Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Serie Social Plus» Clase 1 IM

KD
mc 0,61 pz

kg 34,5

Social Plus DSO2_2L_VER
design  
Patrick Jouin
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